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Leikkaus
1. Käsijohde
2. Kaidetolppa 30x70
3. Lasipaarre
4. Lasi/levy
5. Varvaslista 68x25x3
6. Hattukiinnike
7. Kierretanko ja
    kemiallinen ankkuri

Taso K1

Suunnitteluohje

Tämän suunnittelusohjeen tarkoituksena on antaa perustietoa kaide-
järjestelmästämme. Kohdekohtainen suunnittelu on kuitenkin kaiken 
lähtökohta. Silloin voidaan huomioida kohteen olosuhteet, liittyvät 
rakenteet sekä määräykset.

Peruskaide:
Kaiteen peruslähtökohta on kaidetolppa johon muut profiilit kiinni-
tetään. Huomioitavaa on tolppaväliä määriteltäessä hattukiinnikkeen 
kestävyys ja tolppien taipuma. Tolppavälin peruslähtökohtana voi-
daan pitää kk 1000 mm. Tällöin kaide mahdollistaa kiinnityksen lähes 
kaikkiin laatta- paksuuksiin sekä mahdollistaa parvekelasien kiinni-
tyksen kaiteeseen. 
Profiilien kiinnitykseen käytetään rst- niittejä tarvittavien lujuuksien 
aikaansaamiseksi. Esimerkiksi lasipaarteen kiinnitys tolppaan niitein 
4,8*12/ 2 kpl tolppa. Varvaslistaksi suositamme L- kulmaa 25*68*3 
lovettuna tolppien kohdalta.

Alapaarteeseen asennetaan 9 mm muovinen lasikiila lasisaumojen 
molemminpuolin. Tällöin lasin korkeusmitoitus on ala-/yläpaarteen 
välinen ulkomitta -28 mm. Tällä mitoituksella lasi voidaan asentaa 
kaiteeseen siten että lasi nostetaan yläpaarteen sisään ja sen jälkeen 
lasketaan alapaarteeseen lasikiilojen päälle. Tällä mitoituksella 
saavutetaan se että kaideverhous on asennettavissa kaiderungon 
kiinnityksen jälkeen ja lasit ovat vaihdettavissa yksitellen mahdolli-
sen rikkoutumisen johdosta.
Normaali vahvuuksisia (7-10 mm) verhouksia käytettäessä voidaan 
käyttää PX2 sekä PX5 tiivisteitä verhouksen molemmin puolin. Tällöin 
käytettäessä max. 9 mm lasikiilaa ei tiivisteeseen tule ikävää kohou-
maa lasikiilan kohdalle.

Asennuksessa voidaan edetä seuraavasti:
Kaiteen suunnittelun yhteydessä on määritelty tolppajako sekä kaide- 
elementin pituus. Tällöin saadaan nollakohta  työmaalla tapahtuvalle 
kiinniporauksen mitoitukselle. Esiporaukset sekä ankkureiden injek-
tointi nopeuttavat elementtien asennusta merkittävästi. Asennuksessa 
on kiinnitettävä huomiota kaiteen suoruuteen niin pysty- kuin vaaka-
suunnassa. Tällöin verhouksen saumat tulevat suoraan eikä eririllistä 
verhouksen kiilausta tarvita.
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